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Oddiel 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

| 1.1. Identifikator produktu

Nazov vyrobku:

Synonyma:

HUMBROL ENAMEL RANGE
PAINT RELATED MATERIAL

‘ 1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju ‘

‘ 1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov ‘

Meno podniku:

Tel:
Fax:

Email:

Rustins Ltd
Waterloo Road
Cricklewood

London

NW2 7TX

United Kingdom

+44 (0)208 450 4666
+44 (0)208 452 2008

rustins@rustins.co.uk

‘ 1.4. Nudzové telefonne cislo

Oddiel 2: Identifikacia nebezpecnosti

| 2.1.Klasifikécia latky alebo zmesi |

Klasifikacia (CLP):

Neziaduce ucinky:

Flam. Lig. 3: H226; STOT SE 3: H336; -: EUH208
Obsahuje zirconium drier 18%, methyl ethyl ketoxime. Méze vyvolat alergicku reakciu.

Horlava kvapalina a pary. Méze spdsobit ospalost alebo zavraty.

2.2. Prvky oznac¢ovania

Prvky oznacovania:

Vystrazné upozornenia:

Vystrazné slova:

Vystrazné piktogramy:

Bezpecnostné upozornenia:

EUH208: Obsahuje zirconium drier 18%, methyl ethyl ketoxime. Méze vyvolat alergicku
reakciu.

H226: Horfava kvapalina a pary.

H336: Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Pozor

GHSO02: Plamen

GHSO07: Vykriénik

P301+330+331: PO POZITI: vyplachnite Gsta. Nevyvolavaijte zvracanie.

[pokracuje]
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P312: Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekara/.
P370+378: V pripade poziaru: Na hasenie pouzite kyslicnik uhlicity.
P260: Nevdychujte dym.
P210: Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohria a
inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.
P305+351+338: PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko min(it ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

pouzivate kontakiné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokragujte vo vyplachovani.

‘ 2.3. Ina nebezpecnost’ ‘

PBT: Tato latka nie je oznac¢ena ako PBT/vPvB latka.

Oddiel 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

| 3.2. Zmesi |

Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci

‘ 4.1. Opis opatreni prvej pomoci ‘

Kontakt s kozou: OkamZite vyzlecte kontaminovany odev a topanky ak len nie st nalepené na pokozku.
Okamzite umyte mydlom a velkym mnozstvom vody. Poradte sa s lekarom.
Kontakt s ocami: Vyplachnite oko te¢licou vodou po dobu 15 mindt. Preneste do nemocnice na odborné
vySetrenie.
Pozivanie: Vyplachnite Usta vodou. Nevyvolavajte zvracanie. Poradte sa s lekarom.
Vdychnutie: Obet odneste pre¢ od expozicie davajuc pozor na vlastni bezpecénost. Ak je v bezvedomi,
skontrolujte dychanie a ak je potrebné, dajte umelé dychanie. V pripade nahodného

vdychnutia par sa premiestnite na €erstvy vzduch. Poradte sa s lekarom.

4.2. Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Kontakt s kozou: Miesto kontaktu m6ze byt podrazdené a cervené.
Kontakt s ocami: Mbze drazdit a z€ervenat.
Pozivanie: Mbze dojst k zvracaniu a hnacke.
Vdychnutie: Mo6Ze dojst k drazdeniu hrdla s pocitom Gzkosti v hrudniku.

Oneskorené/okamzité ucinky: Po kratkodobom vystaveni mozno oakavat okamzité Ucinky.

‘ 4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia ‘

Oddiel 5: Protipoziarne opatrenia

‘ 5.1. Hasiace prostriedky ‘

Hasiace prostriedky: Suchy chemicky prasok. Pena odolnd alkoholu. Nepouzivajte vodu.

‘ 5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi ‘

Nebezpecenstva expozicie: Pri spalovani sa emituju jedovaté dymy kyslicnika uhlicitého / kyslicnika uholnatého. Pri

spalovani emituje jedovaté dymy.

[pokracuje]
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5.3. Rady pre poziarnikov

Rady pre poziarnikov: Noste ochranny odev aby sa zabranilo kontaktu s pokozkou a s o¢ami. Noste

samostatny respirator.

Oddiel 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

‘ 6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a niudzové postupy ‘

Osobné opatrenia: Odstrarite vSetky zdroje zapdlenia. Oznacte kontaminovanu oblast s upozorneniami
a zakazte vstup nepoverenym osobam. Ak ste von nepriblizte sa v smere vetra.
Mechanicky vetrajte priestor s rozliatou litkou a vyhnite sa tvoreniu vybusnych
koncentracii - pozrite Cast 9 v Karte bezpeénostnych Gdajov. Ak ste von odvedte fudi pre¢

v proti smere vetra a od miesta nebezpecia. Okamzite evakujte oblast.

‘ 6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie ‘

Ekologické opatrenia: Nevyhodte do kanalov alebo do riek. Upozornite okolie na pritomnost dymov alebo plynu.

‘ 6.3. Metddy a material na zabranenie Sireniu a ¢istenie ‘

Postupy pri ocistovani: Miesto rozliatia splachnite velkym mnozstvom vody. PreloZte do ochrannej nadoby
s uzaverom a s nalepkou a likvidujte prislusnymm spdsobom. Pri Cisteni nepouzivajte
iskro-tvorné zariadenie. Prelozte do vhodnej nadoby. Zem umyte vhodnym samo-

emulzifikacnym rozpustadiom.

| 6.4. Odkaz na iné oddiely |

Oddiel 7: Zaobchadzanie a skladovanie

‘ 7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie ‘

Poziadavky pri manipulacii: Zaistite dostato¢né vetranie oblasti. Uzemnite zariadenie pred pouzitim. Pouzite

neiskriace zariadenie . Vyhnite sa priamemu kontaktu s latkou. Faj€enie je zakdzané.

7.2. Podmienky na bezpec¢né skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Podmienky skladovania: Uchovavajte na chladnom, dobre vetranom mieste. Podlaha skladovacej miestnosti
musi byt nepriepustna voci uniku kvapaliny. Uchovavajte nadobu tesne uzavretl. Chrante
pred slnecnym svetlom. Zaistite aby svietiace a elektrické zariadenie nebolo zdrojom
zapaélenia.

Vhodné balenie: Musi sa uchovavat v pévodnom baleni. Sklo. Potiahnuta ocel.

‘ 7.3. Specifické konecné pouzitie(-ia) ‘

Oddiel 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

‘ 8.1. Kontrolné parametre ‘

Limity expozicie pri praci: Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

[pokracuje]
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| DNEL/PNEC |
DNEL / PNEC Ziadne udaje nie su k dispozicii.
‘ 8.2. Kontroly expozicie ‘
Inzinierske opatrenia: Zaistite aby boli dodrzované véetky inzinierske opatrenia uvedené v Casti 7 v Karte
bezpec€nostnych Udajov. Zaistite dostato€né vetranie oblasti. Zaistite odsavacie vetranie
oblasti. Podlaha skladovacej miestnosti musi byt nepriepustna voci tniku kvapaliny.
Ochrana dychania: Samostatny respirator sa musi pouzit pri zaobchadzani. Samostatny respirator musi byt
k dispozicii v pripade naliehave;j situacie.
Ochrana rak: Nitrilové rukavice. Rukavice z PVC.
Ochrana oci: Bezpecnostné okuliare. Zaistite aby bol po ruke o¢ny vyplach.
Ochrana pokozKky: Ochranny odev z PVC.
Oddiel 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
‘ 9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach ‘
Stav: Kvapalina
Farba: Pestry
Oxidujuci: Neoxidujlci (podra kritérii EC)
Rozpustnost vo vode: Nemiesatelny.
Viskozita: Viskozny
Bod vzplanutia°C 38 Relativna hustota: 0.93 - 1.02 @ 20C

‘ 9.2. Iné informacie

Iné informacie: Ziadne tidaje nie su k dispozicii.

Oddiel 10: Stabilita a reaktivita

| 10.1. Reaktivita

Reaktivita: Stabilny pri odpori¢anych prepravnych alebo skladovacich podmienkach.

| 10.2. Chemicka stabilita

Chemicka stabilita: Stabilny za normalnych podmienok. Stabilny pri izbovej teplote.

‘ 10.3. Moznost’ nebezpecénych reakcii

Nebezpecné reakcie: Pri beznych prepravnych alebo skladovacich podmienkach k nebezpeénym reakciam

neddjde.

‘ 10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Podmienky, kt. sa treba vyhnut: Priame sIne¢né svetlo. Teplo. Plamene. Zdroj zapélenia.

‘ 10.5. Nekompatibilné materialy

Materialy, kt. sa treba vyhnat: Oxidac¢né cinidla. Silné kyseliny.

[pokracuje]
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10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné prod. rozkladu: Pri spalovani emituje jedovaté dymy. Pri spalovani sa emituju jedovaté dymy kyslicnika

uhlicitého / kyslicnika uholnatého.

‘ Oddiel 11: Toxikologické informacie

‘ 11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch ‘

Relevantné nebezpecenstva latky:

Nebezpecenstvo Cesta Zaklad

Toxicita pre Specificky cielovy organ - Nebezpecny: kalkulacia
(STOT) - jednorazova expozicia

‘ Priznaky/cesty vystavenia

Kontakt s kozou: Miesto kontaktu m6ze byt podrazdené a cervené.
Kontakt s ocami: Mbze drazdit a z€ervenat.
Pozivanie: Mbze dojst k zvracaniu a hnacke.
Vdychnutie: Mo6Ze dojst k drazdeniu hrdla s pocitom Gzkosti v hrudniku.

Oneskorené/okamzité ucinky: Po kratkodobom vystaveni mozno oakavat okamzité Ucinky.

‘ Oddiel 12: Ekologické informacie

| 12.1. Toxicita |

Ekotoxicita: Ziadne tdaje nie su k dispozicii.

‘ 12.2. Perzistencia a degradovatelnost’ ‘

Stabilita a degradovatelnost: Ziadne tidaje nie su k dispozicii.

| 12.3. Bioakumulagny potencial |

Bioakumulativny potencial: Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

| 12.4. Mobilita v péde |

Mobilita: Nerozpustny vo vode. Prchavy.

| 12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB |

PBT: Tato latka nie je ozna¢ena ako PBT/vPvB latka.

‘ 12.6. Iné nepriaznivé uéinky ‘

Iné nepriaznivé tcinky: Ziadne tdaje nie su k dispozicii.

‘ Oddiel 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

‘ 13.1. Metody spracovania odpadu ‘

Poznamka: Uzivatel je upozorneny na moznost existencie regionalnych alebo statnych regulacii

v oblasti likvidacie.

[pokracuje]
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Oddiel 14: Informacie o deprave

| 14.1. Cislo OSN

Unc.: UN1263

‘ 14.2. Spravne expedicné oznacenie OSN ‘

Nazov pre ucely lodnej prepravy PAINT
herunder maling, lak , emalje , bejdse , shellak, fernis, politur , flydende filler og flydende

lak bund

‘ 14.3. Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu ‘

Prepravna trieda: 3

‘ 14.4. Obalova skupina ‘

Obalova skupina: 3

‘ 14.5. Nebezpecnost’ pre zZivotné prostredie ‘

Nebezpecné pre prostredie: Nie Latka znecistujuca more: Ano

‘ 14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela ‘

Oddiel 15: Regula¢né informacie

‘ 15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia ‘

‘ 15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti ‘

Hodnotenie chem. bezpeénosti: Dodavatel nevykonal hodnotenie o chemickej bezpec¢nosti pre tato latku alebo zmes.

Oddiel 16: Iné informacie

‘ Iné informacie ‘

Vety pouzité v casti 2/ 3: EUH208: Obsahuje <nazov senzibilizujicej latky>. Méze vyvolat alergickl reakciu.
H226: Horfava kvapalina a pary.
H336: M6ze spbsobit ospalost alebo zavraty.
Zrieknutie sa prava: Hore uvedené informdacie sa povazuju za spravne ale netvrdia, Ze zahriuju véetko a mali
by sa povazovat len na usmernenie. Tento podnik sa nebude povazovat zodpovedny za

ziadne Skody vyplyvajlice zo zaobchadzania s hore uvedenym vyrobkom.

[posledna strana]



